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外形寸法図
JF（C）−G※※

断面構造図
JF（C）−G※※

基本形式
寸 法

A B C D E F G H J K M N P Q R S T U V W
JF（C）-G02 95.3 9.5 76.2 53.8 38.1 101.6 9.5 82.6 52.4 47.1 86 62 50 42 14 22 14 9 9.5 6.5
JF（C）-G03 124 11.2 101.6 74.9 50.8 124 11.2 101.6 86.6 62.8 108 84 71.5 63.5 23 34 17.5 11 20.6 6

品番 名　称 個数
部　品　仕　様

JF（C）-G02 JF-G03 JFC-G03
24 Oリング 2 JIS B 2401 1B P18 JIS B 2401 1B P28 JIS B 2401 1B P28
25 Oリング 1 JIS B 2401 1B P18 JIS B 2401 1B G25 JIS B 2401 1B G25
26 Oリング 1 AS568-016（NBR,Hs90） JIS B 2401 1B P15 JIS B 2401 1B P15
27 Oリング 1 AS568-023（NBR,Hs90） AS568-028（NBR,Hs90） AS568-028（NBR,Hs90）

28 Oリング 1 AS568-021（NBR,Hs90）

29 Oリング 1 JIS B 2401 1A P4 JIS B 2401 1A P4 JIS B 2401 1A P4
30 バックアップリング 1 JIS B 2407  P4用（バイアスカット） JIS B 2407 P4用（バイアスカット） JIS B 2407 P4用（バイアスカット）

シール部品一覧表
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JFC-G03チェック弁部
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(キーを抜くのに必要な長さ)

ハンドルロック用キー
(オプション記号Ⅰ：L)

V制御流出口ポート

5.5(ストローク)

流量調整ハンドル
(右回転で流量増加) G
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ジャンピング防止用ストッパー
(オプション記号Ⅱ：N)
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ハンドルロック用ねじ
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取付面（準拠）
JF（C）-G02 : ISO 6263-06-05-0-97
JF（C）-G03 : ISO 6263-07-09-0-97




