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機種
【基本形式】

最高
使用圧力

MPa
｛㎏f/㎠｝

最大流量
L/min

掲載
頁

1 10 100 1000

G-4

G-4

G-12

低ワット形電磁操作弁
【LS】

 7｛ 70｝
16｛160｝
16｛160｝

02

G-16
電磁操作弁
【KSO】

35｛350｝
02

G-32

微小信号電流形
電磁操作弁
【KSOB】

35｛350｝

03

02
03

02
03

G-34
電磁パイロット切換弁
【JSP】

21｛210｝
02

G-41

G-48

G-53

電磁パイロット切換弁
【KSH】

35  ｛350｝
31.5｛315｝
31.5｛315｝

04

03

06
10

方
向
制
御
弁
Ⅰ

G
DIRECTIONAL CONTROL VALVES
方向制御弁Ⅰ



G-2

ご利用に際しては、巻頭の
ご案内ページをご確認ください。

技
術
的
な

ご
相
談

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

最新情報の取得、PDFカタログ、
取扱説明書、CADデータ取得

ダイキン油圧技術相談窓口
　
（平日9時～12時、13時～17時）

コンタクトセンター油機グループ
　
（24時間365日受付対応）

お問合せ一覧 部
品
・
修
理

に
関
し
て

機種
【基本形式】

最高
使用圧力

MPa
｛㎏f/㎠｝

最大流量
L/min

掲載
頁

G-58
電磁パイロット切換弁
【JS】

21｛210｝
25｛250｝

06

G-65
電磁パイロット切換弁
【MEP】

21｛210｝

12

G-71
パイロット操作切換弁
【JP】

21｛210｝
03

G-74
C2形電磁パイロット切換弁
【C2SW】

25｛250｝
03

G-78
C4形電磁パイロット切換弁
【C4S】

25｛250｝ 06

G-82
シート形電磁操作弁
【JSC】

25｛250｝ 01

G-85

C2形
シート形電磁パイロット切換弁
【C2SL】

25｛250｝
03

G-90

G-95

耐圧防爆形電磁操作弁
【JST】

手動操作弁
【DMO】

21｛210｝

14｛140｝

03

03

G-98
手動操作弁
【JM】

21｛210｝ 02

G-100
ロータリ切換弁
【DRO】

7｛70｝ 02

G-102
デセラレーション弁
【DDC】

14｛140｝
03

G-104

カム操作形
パイロット弁
【DD】

14｛140｝ 02

10

16
20
25
32

06
10

06

06

06

06
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