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J

機種
【基本形式】

最高
使用圧力

MPa{㎏f/㎠}

最大、定格流量
L/min

掲載
頁

電磁比例パイロットリリーフ弁
【JRP】 25{250} J-5

電磁比例リリーフ弁
【JRPL】 21{210} J-8

C2形
電磁比例リリーフ弁
【C2RP】

25{250} J-11

C2形
電磁比例低圧リリーフ弁
【C2RLP】

21{210} J-15

C2形
電磁比例低圧減圧弁
【C2GLP】

25{250} J-18

ダイレクト形
電磁比例絞り弁
【LEM※】

21{210}

16{160}
J-21

スタック形
減圧形圧力補償弁（LEMS用）
【MGS】

21{210}

16{160}
J-29

02

02

03

06

03

03

02

03

04

02

03

1 5 10 50 100 500 1000

J
PROPORTIONAL VALVES
SERVO VALVES 

比 例 弁 ／ サ ー ボ 弁



J-2

機種
【基本形式】

最高
使用圧力

MPa{㎏f/㎠}

最大、定格流量
L/min

掲載
頁

ダイレクト形
電磁比例切換弁
【KSP】

35{350} J-32

スタック形
バイパス形圧力補償弁（KSP用）
【MRS】

35{350} J-45

スタック形
減圧形圧力補償弁（KSP用）
【MGS】

35{350} J-45

電磁パイロット形
比例方向流量制御弁
【KSHP】

35{350} J-50

電磁パイロット形
比例切換弁
【SEM】

21{210} J-57

ダイレクト形
サーボ弁
【KSPS】

35{350} J-64

電磁パイロット形
サーボ弁
【JSES】

21{210} J-65

手動比例切換弁

【MHV】
21{210} J-66

電磁比例切換弁

【MEV】
21{210} J-72

バイパス形圧力補償弁

【MUV】
21{210}

J-66

J-72

減圧形圧力補償弁

【MDM】
21{210} J-72
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ご利用に際しては、巻頭の
ご案内ページをご確認ください。
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最新情報の取得、PDFカタログ、
取扱説明書、CADデータ取得

ダイキン油圧技術相談窓口
　
（平日9時～12時、13時～17時）

コンタクトセンター油機グループ
　
（24時間365日受付対応）
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