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ピストンパック

●簡単メンテナンス
・サクションストレーナが簡単に取り外し可能なため、掃除が簡単。
・油の汚染対策のリターンフィルタもマグネットセパレータも後付けで取付可能。
   もちろん取り外しも簡単。
・ラジエータフィルタも後付けで取付可能。
   ラジエータの目詰まり防止のフィルタ。エレメント交換可能。
・排油栓プラグを平行ネジ化。
   油交換時にシールテープ不要ですので、いつでもどこでも油交換が可能です。
・注油口兼エアブリーザは黄色キャップ採用。
・油量銘板標準貼付。
・油面計ガード標準装備。
●低騒音・低油温上昇
・ポンプ・モータに防振ゴム装着。
・ポンプドレン冷却のラジエータ標準装備。タンク油温が低く抑えられ、油の寿命が延びます。
●豊富なオプション部品（別売品）
・�温度スイッチ、液面スイッチ、リターンフィルタ、マグネットセパレータ、ラジエータフィルタ、温度計、制御

系取付マニホールド
●制御系搭載可能
・�豊富なバリエーションを有する1/4Bの電磁弁、モジュラースタック弁が3連まで搭載可能。
●実績のVシリーズ高効率ピストンポンプ搭載

本ユニットへ搭載のVシリーズピストンポンプは、A-8頁を参照ください。

特長
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仕様
仕　様

形　式
ポンプ容量
㎤/rev

ポンプ最大吐出量  ★1
L/min at 50/60Hz
（1.0MPa）

最高使用
圧力  ★1

MPa

電動機容量
kW（4P）

タンク容量
L

マニホールド搭載
質量★3

kg可否 連数  ★2
なし 1 2 3

NDP2081N1※N-20

8.0 11/14

7

0.75

20

ー ー ー ー ー
37

NDP2081J1※N-20 ○ ○ □ □ □
NDP2081N2※N-20

1.5

ー ー ー ー ー
44

NDP2081J2※N-20 ○ ○ □ □ □
NDP2151N2※N-20

14.8 20/25

ー ー ー ー ー
49

NDP2151J2※N-20 ○ ○ □ □ □
NDP2151N3※N-20

2.2
ー ー ー ー ー

56
NDP2151J3※N-20 ○ ○ □ □ □
NDP2081J1※1-20

8.0 11/14

0.75

○ ー

○ ー ー 50
NDP2081J1※2-20 ー ○ ー 52
NDP2081J1※3-20 ー ー ○ 54
NDP2081J2※1-20

1.5

○ ー ー 57
NDP2081J2※2-20 ー ○ ー 59
NDP2081J2※3-20 ー ー ○ 61
NDP2151J2※1-20

14.8 20/25

○ ー ー 62
NDP2151J2※2-20 ー ○ ー 64
NDP2151J2※3-20 ー ー ○ 66
NDP2151J3※1-20

2.2
○ ー ー 69

NDP2151J3※2-20 ー ○ ー 71
NDP2151J3※3-20 ー ー ○ 73

注）★ 1. 工場出荷時設定は、流量 =最大吐出量、圧力 =3.5MPa です。電動機の容量に応じて、圧力・吐出量を設定してお使いください。
　　★ 2. 連数は、○印 : 工場出荷時搭載、□印 : 後付で取付可能を表します。
　　★ 3. 質量は、CE相当電動機の場合、各1kg ずつ重くなります。

形式記号説明
NDP 2 15 1 N 3 N N－ 20 － 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 基本形式
NDP：�ピストンパック�

Vシリーズピストンポンプ搭載
小型油圧ユニット

2 タンク容量
2：20L

3 ポンプ容量
08：V8ポンプ（8.0㎤/rev）
15：V15ポンプ（14.8㎤/rev）

4 最高使用圧力
1：7MPa

5 制御系搭載可否
N：標準型
J ：搭載可能型

6 電動機容量
1：0.75kW−4極（V8ポンプのみ）
2：1.5kW －4極
3：2.2kW －4極（V15ポンプのみ）

7 電動機仕様
N	：標準仕様・標準電圧
（E	：CE相当品・標準電圧）
A	：標準仕様・異電圧
（B	：CE相当品・異電圧）
8 マニホールド搭載
N	：マニホールド搭載無し
1	：1連マニホールド搭載
2	：2連マニホールド搭載
3	：3連マニホールド搭載

9 デザイン番号
（デザイン番号は変更することがあります。）

10 フィルタ類
0：無し
1：リターンフィルタ付属
2：マグネットセパレータ付属
3：リターンフィルタ+マグネットセパレータ付属

11 ラジエータフィルタ
0：無し　　　　1：付属

12 スイッチ類
0：無し
1：液面スイッチ（LSN-90L-B-11）
2：温度スイッチ（TSF-60X-150-11）
3：温度計（RBT-ST-R1/4-100-6X150）
4：電子式圧力スイッチ（PK6732（PNP出力））
5：液面スイッチ+温度スイッチ
6：液面スイッチ+電子式圧力スイッチ
7：温度スイッチ+電子式圧力スイッチ
8：温度計+電子式圧力スイッチ
9：液面スイッチ+温度スイッチ+電子式圧力スイッチ
A：液面スイッチ＋温度スイッチ＋電子式圧力スイッチ＋温度計

13 タンク種類　★
0：標準タンク
1：水漏れ検査タンク
2：水張り検査タンク
3：オイルパン付タンク
4：オイルパン付水漏れ検査タンク
5：オイルパン付水張り検査タンク
★タンク種類について
　水漏れ検査タンク：�タンク板厚は1.6㎜。タンクの塗装後に水漏れの検査

を実施。検査済証を貼付。
　水張り検査タンク：�タンク板厚は3.2㎜。タンクの溶接後、塗装前に水漏

れの検査を実施。検査済証を貼付。

ポンプ単体の仕様はV8A1RX、V15A1R（X）を参照してください。

標準電圧︵3定格︶ 異電圧（3定格）
･AC200V︵50Hz︶
･AC200V︵60Hz︶
･AC220V︵60Hz︶

･AC400V︵50Hz︶
･AC400V︵60Hz︶
･AC440V︵60Hz︶

オプション部（無しの場合は無記号）
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ポンプ軸入力曲線
NDP2081※1※※
（M8-0.75kW）

取扱い

塗装色

電動機側 

U ──── R
V ──── S
W ──── T  電源側

NDP2081※2※※
（M8-1.5kW）

0 
0 

5 

10 

15 
14 

60Hz

定格負荷 定格負荷 

160％負荷 160％負荷 

50Hz

1 2 3 4 
吐出圧力　MPa 

5 6 7 

ポ
ン
プ
吐
出
し
量
L/min

0 
0 

5 

10 

15 
14 

定格負荷 定格負荷 

132％負荷 132％負荷 

50Hz

1 2 3 4 
吐出圧力　MPa 

5 6 7 

ポ
ン
プ
吐
出
し
量
L/min

60Hz

NDP2151※3※※
（M15-2.2kW）

NDP2151※2※※
（M15-1.5kW）

0 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

定格負荷 定格負荷 

160％負荷 160％負荷 

50Hz

1 2 3 4 
吐出圧力　MPa 

5 6 7 

ポ
ン
プ
吐
出
し
量
L/min

60Hz

0 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

定格負荷 定格負荷 

160％負荷 160％負荷 

50Hz

1 2 3 4 
吐出圧力　MPa 

5 6 7 

ポ
ン
プ
吐
出
し
量
L/min

60Hz

●�作動油、周囲環境
○�粘度グレードISOVG32〜46相当の石油系油圧作動油を使用してください。
　石油系作動油以外（水性系、合成油系）の作動油は使用できません。
○�粘度範囲15〜400㎟/s、油温0〜60℃（推奨：15〜50℃）の両条件を満たす範囲で使用してください。
○�作動油中の含水量は0.1%VOL以下としてください。
○�作動油の汚染は機器の故障および寿命低下の原因になりますので作動油の汚染管理はNAS10級以内を保つよう

にしてください。
○�周囲温度は0〜40℃、周囲湿度は20〜90%RH（結露なきこと）の範囲で、屋内で使用してください。
　�粉塵やオイルミストの多い場所で使用の場合にはオイルクーラの目詰まりが発生し易いので、エアブロー等で

定期的に清掃してください。
●�起動時

○�試運転時、ポンプ交換時、また3 ヶ月以上の休止時には、
ポンプ本体のケース油注入口から作動油を注入し、ポンプ
ケース内に油を充満させてから始動してください。なお、
作動油は回路で使用する油と同じものを注入してください。

○�全ての油圧回路、電気回路等が運転準備完了していることを確認し、負荷側の油圧回路は無負荷状態またはア
ンロードにして始動してください。始動の時は、急激に全回転速度を与えずに、初めは電動機の入力スイッチ
を数回ON-OFFさせ、配管中の空気を抜いてから連続運転してください。空気が抜けきるまでエアの噛み込み
音がでることがありますが異常ではありません。

○�圧力が上昇することを圧力計で確認してください。
●電気配線

○�ポンプ用電動機側と電源側の相は右記のように結線してください。
圧力が上昇することを圧力計で確認してください。
逆回転の場合3相のうち2相の結線を
入れ替えて正しい回転方向にしてください。

○アース配線は必ず結線してください。
○�元電源にはノーヒューズブレーカおよび
　漏電遮断器をつけてください。
　電気定格は、右表の通りです。
○�高効率規制対応品であるため、
　電流値が旧デザイン品より高くなる傾向に
　あります。旧デザイン品からの置換えの
　際には、配電側の設計にご注意ください。

●�運搬
○�運搬や吊り上げる時は、吊り用フック（4箇所、φ20穴）を使用してください。

●�設置
○�定置形ですので、振動のない水平な所に設置してください。
○�転倒防止のため必ず床面に固定してください。

タンクの塗装色は黒（マンセルN1）です。

NDP208※※※※※ NDP215※※※※※
ケース容積 ㎤ 300 500

〈電動機定格表（定格電流値）〉� 許容電圧変動±10%

電動機容量
出力 kW

（極数：４P）

定格電流 A 始動電流 A

AC200V
（50Hz）

AC200V
（60Hz）

AC220V
（60Hz）

AC200V
（50Hz）

AC200V
（60Hz）

AC220V
（60Hz）

0.75 4.2 3.6 3.6 28.0 25.0 28.0

1.5 6.8 6.4 6.0 46.6 41.0 45.1

2.2 10.6 9.4 9.2 96.0 81.0 89.1
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外形寸法図
標準型　NDP2※※※N※※※-20

M

M12
20L

Rp¾

8

7

6

4

5 3 12

Rc⅜

油面上

Rp½
T2

¾
Ｂ

Rp½
T1 DRP

■油圧回路図

部番 名　　称

1 オイルタンク

2 サクションストレーナ

3 油面計

4 ピストンポンプ

5 注油口兼エアブリーザ

6 オイルクーラ

7 圧力計

8 電動機

制御系搭載可能型　NDP2※※※J※※※-20

M

M12
20L

7 Rc⅜
P

Rc⅜
P

Rp½
T1

Rp¾
DR

油面上

Rp½
T2

8

6

4

5 3 12

¾
Ｂ

■油圧回路図

部番 名　　称

1 オイルタンク

2 サクションストレーナ

3 油面計

4 ピストンポンプ

5 注油口兼エアブリーザ

6 オイルクーラ

7 圧力計

8 電動機

形　式 電動機 配線穴 LA LB LC LD LF LG LH LI LJ LK H L

NDP2081N1EN-20 0.75kW-4P CE相当
G³⁄₄ 481

465

480

228

471 215

139 50 17

79

20L 14L

NDP2081N1NN-20 0.75kW-4P

NDP2081N2EN-20 1.5kW-4P CE相当

φ27

514

522

481 225
NDP2081N2NN-20 1.5kW-4P

NDP2151N2EN-20 1.5kW-4P CE相当
529 485 229

74
NDP2151N2NN-20 1.5kW-4P

NDP2151N3EN-20 2.2kW-4P CE相当
568 542 495 239

NDP2151N3NN-20 2.2kW-4P

形　式 電動機 配線穴 LA LB LC LD LF LG LH LI LJ LK LL H L

NDP2081J1EN-20 0.75kW-4P CE相当
G³⁄₄ 481

465

480

228

450 194

139 50 17

86 9.0

20L 14L

NDP2081J1NN-20 0.75kW-4P

NDP2081J2EN-20 1.5kW-4P CE相当

φ27

514

522

460 204
NDP2081J2NN-20 1.5kW-4P

NDP2151J2EN-20 1.5kW-4P CE相当
529 464 208

84 8.5
NDP2151J2NN-20 1.5kW-4P

NDP2151J3EN-20 2.2kW-4P CE相当
570 542 474 218

NDP2151J3NN-20 2.2kW-4P

100

４－運搬用固定ボルト

取り外してください)
(実運転時にはこのボルトを

吐出し量調整ネジ
（右回転で吐出し量減少）
六角棒レンチ用穴：５
ロックナット六角平：１７

圧力調整ネジ
（右回転で圧力上昇）
六角棒レンチ用穴：６．５
ロックナット六角平：２７

注油時エア抜き栓

吸
気

LOW  L

HIGH H

460
12436

56

LG
LD

LI
LH24

４－φ１３取付穴

床面に固定してください）
（転倒防止のため必ず

1

（六角プラグ）
採油兼廃油栓：Ｍ１２

採油、排油口銘板

3

5

47

8

6

306
240

13

（φ１３取付穴ピッチ）

LF
LD油面計ガード

LJ
30
7

5650

LA
LB

185

４－吊りフック(φ２０)
（吊り上げ時は必ず
この吊りフックで
吊り上げてください）

配線方法：端子台接続
サイズ　Ｕ，Ｖ，Ｗ：Ｍ４　Ｅ：Ｍ５

配線穴

Ｒｐ３／４ 油面上DR
（樹脂プラグ）

Ｒｐ１／２ T2

（樹脂プラグ）

LC

135
LK

15
2

Ｒｐ１／２ T1

（樹脂プラグ）

Ｒc３／８P
（樹脂プラグ）

温度スイッチ：ＴＳＦ（ＡＳＫ製）取付可能
液面スイッチ：ＬＳＮ（ＡＳＫ製）取付可能
計２個取付けることが可能です。

ケース油注入口
（試運転前又は３ヶ月以上の

補給してください）
運転休止後は作動油を

LL

2

下限 (赤線）

上限 (黄線）

33

70

２－オプション用フランジ

オイルクーラの吸気を妨
げる障害物は、吸気面か
ら１００㎜以内に置かない
でください。
また、ユニットは熱気がこ
もらないように通気の良
い所に設置してください。

100

４－運搬用固定ボルト

取り外してください)
(実運転時にはこのボルトを

吐出し量調整ネジ
（右回転で吐出し量減少）
六角棒レンチ用穴：５
ロックナット六角平：１７

圧力調整ネジ
（右回転で圧力上昇）
六角棒レンチ用穴：６．５
ロックナット六角平：２７

注油時エア抜き栓

吸
気

LOW  L
下限 (赤線）

HIGH H
上限 (黄線）

460
12436

56

LG
LD

LI
LH24

４－φ１３取付穴
（転倒防止のため必ず
床面に固定してください）

2

1

（六角プラグ）
採油兼廃油栓：Ｍ１２

採油、排油口銘板

3

5

4

7

8

6

306
240

13

（φ１３取付穴ピッチ）

LF
LD油面計ガード

LJ
30
7

5650

LA
LB

185

４－吊りフック(φ２０)
（吊り上げ時は必ず
この吊りフックで
吊り上げてください）

配線方法：端子台接続
サイズ　Ｕ，Ｖ，Ｗ：Ｍ４　Ｅ：Ｍ５

配線穴

Ｒｐ３/４ 油面上DR
（樹脂プラグ）

Ｒｐ１/２ T2
（樹脂プラグ）

LC

135
LK

15
2

Ｒｐ１/２ T1

（樹脂プラグ）

70

Ｒc３/８P
（樹脂プラグ）

温度スイッチ：ＴＳＦ（ＡＳＫ製）取付可能
液面スイッチ：ＬＳＮ（ＡＳＫ製）取付可能
計２個取付けることが可能です。

ケース油注入口
（試運転前又は３ヶ月以上の

補給してください）
運転休止後は作動油を

33

２－オプション用フランジ

オイルクーラの吸気を妨
げる障害物は吸気面から
１００㎜以内に置かないで
ください。
また、ユニットは熱気がこ
もらないように通気の良
い所に設置してください。
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外形寸法図
制御系取付状態： 制御系は3連まで自由に取付可能です。 

（下図は3連の例です）

搭載前形式 電動機 配線穴 LA LB
LC

LD LF LG LH LI LJ LL LM H L
1連 2連 3連

NDP2081J1E※-20 0.75kW-4P CE相当
G³⁄₄ 481

465

541 591 641

228

285 240

139 50 17

9.0 1.0

20L 14L

NDP2081J1N※-20 0.75kW-4P

NDP2081J2E※-20 1.5kW-4P CE相当

φ27

514 551 601 651 295 250
NDP2081J2N※-20 1.5kW-4P

NDP2151J2E※-20 1.5kW-4P CE相当
529 551 601 651 295 250

8.5 2.5
NDP2151J2N※-20 1.5kW-4P

NDP2151J3E※-20 2.2kW-4P CE相当
568 561 611 661 305 260

NDP2151J3N※-20 2.2kW-4P

T

吸
気

LOW  L

HIGH H

460
12436

56

100

LG
LD
LI

LH
24

４－φ１３取付穴
（転倒防止のため必ず
床面に固定してください）

４－運搬用固定ボルト

取り外してください)
(実運転時にはこのボルトを

1

（六角プラグ）
採油兼廃油栓：Ｍ１２

採油、排油口銘板

吐出し量調整ネジ
（右回転で吐出し量減少）
六角棒レンチ用穴 ：５
ロックナット六角平：１７

圧力調整ネジ
（右回転で圧力上昇）
六角棒レンチ用穴：６．５
ロックナット六角平：２７

３－Ｒｃ１/４
（高圧プラグ止め）

3

5

4

78

6

306
240

13

（φ１３取付穴ピッチ）
LC

LD
LF

50
50

8895

運搬用固定板

固定板を取り外してください)
(実運転時にはこの黄色の

油面計ガード

Ｒｃ３/８
（高圧プラグ止め）

Ｒｃ１/４
（高圧プラグ止め）
PG

P

9

６－Ｒｃ３/８
（樹脂プラグ止め）

３－Ｒｃ１/４
（高圧プラグ止め）

Ｒｃ１/２T
（高圧プラグ止め）

LJ
30
7

5650

LA
LB LL

LM185
70

４－吊りフック(φ２０)
（吊り上げ時は必ず
この吊りフックで
吊り上げてください）

ケース油注入口
（試運転前又は３ヶ月以上の運転
休止後は作動油を補給してください）

２－オプション用フランジ
配線方法：端子台接続
サイズ　Ｕ，Ｖ，Ｗ：Ｍ４　Ｅ：Ｍ５

配線穴

Ｒｐ３/４ 油面上DR
（樹脂プラグ）Ｒｐ１/２ T

（樹脂プラグ）

注油時エア抜き栓

温度スイッチ：ＴＳＦ（ＡＳＫ製）取付可能
液面スイッチ：ＬＳＮ（ＡＳＫ製）取付可能
計２個取付けることが可能です。

下限 (赤線）

上限 (黄線）

2

28 35

33

オイルクーラの吸気を妨
げる障害物は吸気面から
１００㎜以内に置かないで
ください。
また、ユニットは熱気がこ
もらないように通気の良い
所に設置してください。

部番 名　　称

1 オイルタンク

2 サクションストレーナ

3 油面計

4 ピストンポンプ

5 注油口兼エアブリーザ

6 オイルクーラ

7 圧力計

8 電動機

9 マニホールド

工場出荷時マニホールド搭載ご希望の場合、
形式記号の 8 マニホールド搭載でご希望の連数（1,2,3）をお選びください。
又、お客様が後付で取付けの場合、
制御系オプション部品（マニホールド・配管セット）が必要となります。

■油圧回路図
Rp3/4
DR

油面上

M12
２０Ｌ

３
/４
Ｂ

Rc1/4

Rc1/4

Rp1/2
T

Rc3/8
P

Rc3/8Rc3/8

Rc1/4
PG

Rc1/4 Rc1/4 Rc3/8Rc3/8Rc1/4 Rc1/4 Rc3/8Rc3/8Rc1/4 Rc1/4

Rc1/2
T

M

Rc1/4
P

T
BA BA BA
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●�ピストンパックに組み込み可能なオプション品は下記の通りです。
   �「組込みオーダー可」欄が○のオプションは、形式記号を指定していただくと、オプションを組み込んで出荷致し
ます。

オプション（別売品）

名　称 形　式 メーカ 組込みオーダー可 備　考

リターン
フィルタ RC-06S-10X-A ヤマシンフィルタ㈱ ○ ろ過粒度 10μm   ★1

マグネット
セパレータ MFB-50B ㈱NEOMAX ○ 　　　　　　　　★1

ラジエータ
フィルタ E-DCRFILTER-10B01-10 ダイキン ○ 2枚入り

液面
スイッチ

LSN-90L-B-11

ASK㈱

○ 油面低下時 OFF   ★1

LSN-90L-A-11 × 油面低下時 ON     ★1

温度
スイッチ

TSF-60X-150-11 ○ 60℃以上時 OFF   ★1

TSF-60Y-150-11 × 60℃以上時 ON    ★1

温度計 RBT-ST-R1/4-100-6X150 日新計器㈱ ○ 計測範囲 0～100℃
目盛板 Φ44.4       ★1

電子式
圧力スイッチ PK6732 エフェクター㈱ ○

PNP型電圧出力
設定範囲 10MPa  ★2
ハーネス付属（10m）

★1. 弊社にご注文いただく場合は、形式の頭に「E-」をつけてご注文ください。 ★ 2. 弊社にご注文いただく場合の形式は、E-PSW10PNP-PK6732 です。

●�制御系搭載可能型ピストンパック（マニホールド搭載無し）にマニホールドを組み込む場合、下記のオプション部
品が必要になります。

制御系オプション部品一覧

名　称 形　式 備　考

マニホールド

BT-102-NDP-10 1連 ポンプのエンドキャップに直接取付けできるマニホー
ルドです。各連にA,Bポートの圧力取り出しポートを
設けました。更に外部配管用のP,T配管接続ポートも1
組設けました。マニホールドを取り付けるには下記配
管セットも必要です。

BT-202-NDP-10 2連

BT-302-NDP-10 3連

配管セット
E-NDP-PIPESET-10 1.5,2.2kW用

上記マニホールドとタンクのTポートを配管接続する
ホースセットです。

E-NDP-PIPESET-1-10 0.75kW用

ポンプ
注油口セット E-NDP-OILINLET-10

制御系搭載時、回路構成によっては注油しにくい場合
があるため、その場合に注油口を別の場所（ユニット
裏側又はA,B配管側）に変更するために使用するもの
です。
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