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NDRシリーズ　ロータパック

特長
●�低騒音
騒音レベル60dB（A）以下を達成。住宅街の中の工場でも油圧の音が気になりません。
●�コンパクト設計
縦型・横型それぞれミニマムサイズ。設置場所を選びません。
●�高信頼性
シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。
●�低油温上昇
油温上昇を室温＋15℃以下に抑え、機械の熱歪みを解消しました。
●�電磁操作弁搭載可能
NDR081、NDR151には電磁操作弁が搭載可能です。

形式記号説明
NDR ※ ※ 1 －※ ※ ※ ※ － 30 － ※ ※

1 2 3 4 5 6 7 8 9

仕様

形式記号 ポンプ容量
㎤/rev

電動機容量
出力 kW

（極数：4P）

タンク容量
L

最高使用圧力
MPa｛㎏f/㎠｝

出荷時設定吐出し量
L/min 出荷時圧力

MPa｛㎏f/㎠｝

オイルクーラ
電動機入力

W50Hz 60Hz

NDR081-071※ -30 8 0.75 7

7｛70｝

11 14
3.5｛35｝

16/17.6NDR151-102※ -30
14.8

1.5
10 20 25

NDR151-103※ -30
2.2

7｛70｝
NDR231-203　 -30

24.4
20

35 42
3.5｛35｝

35.5/39.1NDR231-305　 -30
3.7 30

7｛70｝
NDR381-305　 -30 37.7 53.5 64 3.5｛35｝

NDR151（縦型） NDR151（横型） NDR231

1 基本形式
NDR：ロータパック

2 ポンプ容量
08： 8.0㎤/rev
15：14.8㎤/rev
23：24.4㎤/rev
38：37.7㎤/rev

3 最高使用圧力
1：7MPa｛70kgf/㎠｝

4 タンク容量
07： 7L《NDR08の場合にのみ適用します》
10：10L《NDR15の場合にのみ適用します》
20：20L《NDR23の場合にのみ適用します》
30：30L《NDR23、38の場合に適用します》

5 電動機容量
1：0.75kW－4P《NDR08の場合にのみ適用します》
2：1.5 kW－4P《NDR15の場合にのみ適用します》
3：2.2 kW－4P《NDR15、23の場合に適用します》
5：3.7 kW－4P《NDR23、38の場合に適用します》

6 パック形状
無記号	：NDR23、NDR38
H	 ：縦型《NDR08、15の場合に適用します》
L	 ：横型《NDR08、15の場合に適用します》

7 デザイン番号（デザイン番号は変更することがあります。）

8 オプション記号Ⅰ
無記号	：標準品
E	 ：CE規格対応品

9 オプション記号Ⅱ
無記号	：標準品
R	 ：リターンフィルタ付（ノミナル  10ミクロン）
	 《NDR23、38の場合に適用します》

注） ○電源　　　　　　：3～　200V（50Hz）、200V（60Hz）、220V（60Hz） 
○オイルクーラ電源：1～　200V（50Hz）、200V（60Hz）、220V（60Hz）

本ユニットへ搭載のRPシリーズロータポンプは、C-5頁
を参照ください。



N-9

油
圧
ユ
ニ
ッ
ト

N

ご利用に際しては、巻頭の
ご案内ページをご確認ください。

技
術
的
な

ご
相
談

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

最新情報の取得、PDFカタログ、
取扱説明書、CADデータ取得

ダイキン油圧技術相談窓口
　
（平日9時～12時、13時～17時）

コンタクトセンター油機グループ
　
（24時間365日受付対応）

お問合せ一覧 部
品
・
修
理

に
関
し
て

ご利用に際しては、巻頭の
ご案内ページをご確認ください。

技
術
的
な

ご
相
談

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

最新情報の取得、PDFカタログ、
取扱説明書、CADデータ取得

ダイキン油圧技術相談窓口
　
（平日9時～12時、13時～17時）

コンタクトセンター油機グループ
　
（24時間365日受付対応）

お問合せ一覧 部
品
・
修
理

に
関
し
て

塗装色
ホワイト（マンセルN7.5）

取扱い
●�作動油、周囲環境

○粘度グレードISO VG32〜46相当の石油系作動油を使用してください。
石油系作動油以外（水性系、合成油系）の作動油は使用できません。

○粘度範囲15〜400㎟/s｛cSt｝、油温範囲0〜60℃の両条件を満たす範囲で使用してください。
○作動油中の含水量は、0.1%vol以下としてください。
○�作動油の汚染は、機器の故障および寿命低下の原因になりますので、作動油の汚染管理には十分注意し、汚染

度はNAS10級以内を保つようにしてください。
○周囲温度は0〜35℃、周囲湿度は20〜85%RH（結露なきこと）の範囲で、室内で使用してください。

●�始動時
○�試運転時、ポンプ交換時、または３ヶ月以上の休止時には、ポンプ本体のケース油注入口から作動油を注入し、

ポンプケース内に油を充満させてから始動してください。なお、作動油は、回路で使用する油と同じものを注
入してください。休止後、追加で注入する場合は、ポンプ内の油がタンクに流れ込んでオーバーフローする場
合がありますので、油面計でタンク油量を確認してください。

NDR081 NDR151 NDR231 NDR381

ケース油注入量 ㎤ 1100 2300 4000

●電気配線
○ポンプ用電動機側と電源側の相は下記のように結線してください。

電動機のU、V、Wの位置は、端子箱の裏側に記載してあります。

電動機側　　　　　　　電源側

吐出側の圧力計の圧力が上昇することを確認してください。
誤順結線の場合、電動機・ポンプが逆回転し、油を吐出しません。５分間、油を吐出しない場合は、誤順結線
の可能性がありますので、３相のうち２相の結線を入れ替えてください。

○アース配線は、必ず結線してください。
○元電源にはノーヒューズブレーカをつけてください。また、漏電遮断器を設けてください。

電気定格は、下表の通りです。サーマル容量選定目安の電流値はC-11頁を参照ください。

形式記号
電動機容量
出力 kW

（極数：4P）

定格電流 A

AC200V（50Hz）AC200V（60Hz）AC220V（60Hz）
NDR081-071※ -30 0.75 3.8 3.4

NDR151-102※ -30 1.5 6.8 6 5.8

NDR151-103※ -30
2.2

9.6 8.8 8.4

NDR231-203　 -30 10 9.2 8.7

NDR231-305　 -30
3.7 15.1 14.7 13.4

NDR381-305　 -30

○�オイルクーラ用ファン電動機の電源は、AC200Vの単相で極性はありません。電動機にはインピーダンスプロテ
クタ、またはサーマルプロテクタがついていますが（オイルクーラ：DCR※※※−10 N-15頁参照）、短絡時の
電線の焼損防止のために、0.5Aのサーキットブレーカをつけてください。

●吸気・排気
オイルクーラの吸気・排気面から10㎝以内には障害物を置かないでください。また、熱がこもらないように通風
の良い所に設置してください。

●�運搬
運搬する時は、吊り用のアイボルトを使用してください。

●�設置
定置形ですので、振動のない水平な所にボルトで固定してください。

U ──── R
V ──── S
W ──── T
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T2 Rc½《Rc⅜》（ビニルキャップ付き）

P　 

T1 Rc½《Rc⅜》（ビニルキャップ付き）

DR Rp1《Rp¾》油面上（ビニルキャップ付き）

注意銘板 ユニット銘板 

4-M8×14（18） 

80 
60 

10
 

40
 

10
 
70
 

配線口 φ23（下面） 試運転前に作動油を補給してください
ユニット吊り用アイボルト 

圧力調整ねじ 
（六角棒レンチ用穴6.5） 
（右回転で圧力上昇）  
ロックナット（六角平27） 

吐出し量調整ねじ 
（六角棒レンチ用穴5） 
（右回転で流量減少） 
ロックナット（六角平17） 

5.
5 

DR T2 T1 

P Rc⅜（樹脂プラグ付き） 
フランジ取付面 

E
 

F 

23
 

タンクドレン口Rc⅜
（プラグ止メ）

黄線 

赤線 

排気
A
B
C

7.5 7.5
4-φ8取付穴 

吸気 吸気 

N
 G
 

50
 

75
 

P 

H
 D
 

18
5 

J 
K L 

M 

2 1 

7 

4 

6 

5 

3 

フランジ取付面詳細図 

NDR 

Rc⅜（樹脂プラグ付き） 

外形寸法図
NDR081－071H－30
NDR151－102H－30
NDR151－103H－30
《　》内はNDR08を示します。

寸法表 A B C D E F G H J K L M N
タンク油量 質量

（油含まず）黄線 赤線
NDR081-071H-30 280 295 310 335 250 525 210 305 225 90 80 30 300  7L   5L 48㎏
NDR151-102H-30

310 325 340 365 270 577 240 331.5 258 95 95 22 325 10L 7.6L 75㎏
NDR151-103H-30

部番 名　　称 個数
1 オイルタンク 1

2 サクションストレーナ 1

3 油面計 1

4 ロータポンプ 1

5 注油口兼エアブリーザ 1

6 オイルクーラ 1

7 圧力計 1

P 

7 

4 

6 

1 2 3 5 

T1 T2 DR 

Rc⅜ 

Rc⅜ Rc½ Rc½ Rp1 
≪Rc⅜≫ ≪Rc⅜≫ ≪Rｐ¾≫ 

油面上 

ホース 

ホース 
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T2 Rc½《Rc⅜》（ビニルキャップ付き）

P　Rc⅜（樹脂プラグ付き）

T1 Rc½《Rc⅜》（ビニルキャップ付き）

DR Rp1《Rp¾》油面上（ビニルキャップ付き） A
B 1540

50

50
60

G

注
意
銘
板

ユ
ニ
ット
銘
板

C

排気

4-M8×14（18）

80
60

10
40

10
70

配線口 φ23（下面）
試運転前に作動油を補給してください

H
J

70
20

K

50 50
8-M8

L

20

M MN
タンクドレン口Rc⅜
（プラグ止メ）

1

2

3

5647

S
31

黄線
赤線

ユニット吊り用アイボルト（2箇所）

圧力調整ねじ
（六角棒レンチ用穴6.5）
（右回転で圧力上昇） 
ロックナット（六角平27）

（右回転で流量減少）
ロックナット（六角平17）

7.
7

DR T2 T1

P  Rc⅜（樹脂プラグ付き）
フランジ取付面

93

吐出し量調整ねじ
（六角棒レンチ用穴5）

R

D

Ｆ E

N
D
R

フランジ取付面詳細図

外形寸法図
NDR081－071L－30
NDR151－102L－30
NDR151－103L－30
《　》内はNDR08を示します。

寸法表 A B C D E F G H J K L M N R S
タンク油量 質量

（油含まず）黄線 赤線
NDR081-071L-30 320 265 220 250 470 ─ 60 350 280 10 220 60 350 160 240.9  7L   5L 53㎏
NDR151-102L-30

350 295 250 280 530 540 70 378 308 2 250 65 400 170 254.9 10L 7.6L 79㎏
NDR151-103L-30

部番 名　　称 個数
1 オイルタンク 1

2 サクションストレーナ 1

3 油面計 1

4 ロータポンプ 1

5 注油口兼エアブリーザ 1

6 オイルクーラ 1

7 圧力計 1

P 

7 

4 

6 

1 2 3 5 

T1 T2 DR 

Rc⅜ 

Rc⅜ Rc½ Rc½ Rp1 
≪Rc⅜≫ ≪Rc⅜≫ ≪Rｐ¾≫ 

油面上 

ホース 

ホース 
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外形寸法図

部番 名　　称 個数
1 オイルタンク 1

2 サクションストレーナ 1

3 油面計 1

4 ロータポンプ 1

5 注油口兼エアブリーザ 1

6 オイルクーラ 1

7 圧力計 1

8 リターンフィルタ（オプション） 1

A
B Ｃ

D
E

55 70

Rp1（油面上）（低圧プラグ付き）

Rp¾（低圧プラグ付き） Rｃ¾（樹脂プラグ付き）

Rp1（低圧プラグ付き）

25
25

50
75

23
5
36
0

41
0

排気
配線口　φ23（下面）
試運転前に作動油を補給してください

圧力調整ねじ
（六角棒レンチ用穴6.5）
（右回転で圧力上昇）
ロックナット（六角平27）

5530055
4-M8吊り用アイボルト（取外し可）

運搬用固定ボルト（運転時取り除いてください）左右

HH 450

8-M8

タンクドレン口
Rc½（プラグ止メ）

注意銘板

ユニット銘板
赤線

黄線

F G

2

8

1

3

5 6 7 4

38 20

42
1

26
5

40
.5

20
NDR

P

DR

T2

T1

吐出し量調整ねじ
（六角棒レンチ用穴5）
（右回転で流量減少）
ロックナット（六角平17）

NDR231－203－30
NDR231－305－30
NDR381－305－30

P

7

4

6

123

8

5

T1T2DR

Rc½

Rc¾ Rp¾Rp1 Rp1

油面上

ホースホース

ホース

寸法表 A B C D E F G H
タンク油量 質量

（油含まず）黄線 赤線
NDR231-203-30（-R） 630 600 30 308 170 448.5 370 75 20L 13.2L 95㎏
NDR231-305-30（-R）

700 650 50 358 200 518.5 440 100 30L 21.6L 105㎏
NDR381-305-30（-R）
（-R）は、リターンフィルタ付（オプション）を示します。
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ロータパック　オプション（別売品）
NDR08/NDR15シリーズには多種多様なニーズに応えられるように、02シリーズの油圧機器を組み込めるように
設計されています。

●オプション品一覧表

部
番 名　　称

付属品明細 オーダコード
名　　称 数 NDR081-071H用 NDR081-071L用 NDR151-10※H用 NDR151-10※L用

①

1連ブロックセット

1連ブロック 1

BTRSET1-10
Oリング（JIS　B2401　1B P18） 1
Oリング（JIS　B2401　1B P20） 1
取付ボルト（六角穴付ボルトM8×100） 4
取付要領書 1

2連ブロックセット

2連ブロック 1

BTRSET2-10
Oリング（JIS　B2401　1B P18） 1
Oリング（JIS　B2401　1B P20） 1
取付ボルト（六角穴付ボルトM8×150） 4
取付要領書 1

3連ブロックセット

3連ブロック 1

BTRSET3-10
Oリング（JIS　B2401　1B P18） 1
Oリング（JIS　B2401　1B P20） 1
取付ボルト（六角穴付ボルトM8×200） 4
取付要領書 1

② 配管セット
配管（ゴムホース） 1

NDR08H-PIPE-10 NDR08L-PIPE-10 NDR15H-PIPE-10 NDR15L-PIPE-10継手 1式
配管要領書 1

③ ブロッキングブロック
ブロッキングブロック 1

P-BS02SET-20Oリング（JIS　B2401　1B P9） 4
取付ボルト（六角穴付ボルトM5×25） 4

●油圧回路図（3連の場合） ●ブロックセット外形図

T

A B A B A B2

1 3

T1 T2 DR

モジュラー
スタック弁
02シリーズ

モジュラー
スタック弁
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ご利用に際しては、巻頭の
ご案内ページをご確認ください。
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最新情報の取得、PDFカタログ、
取扱説明書、CADデータ取得

ダイキン油圧技術相談窓口
　
（平日9時～12時、13時～17時）

コンタクトセンター油機グループ
　
（24時間365日受付対応）
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ブロックセット取付図
NDR081－071H－30
NDR151－102H－30
NDR151－103H－30
（　）内寸法は、NDR081を示します。

NDR081－071L－30
NDR151－102L－30
NDR151－103L－30
（　）内寸法は、NDR081を示します。
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