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形式記号 電圧
V

周波数
Hz

運転電流値
A

入力
W

拘束電流値
A

起動電流値
A

巻線及び
保護形式 リード線

DCR10B-10

200 50 0.120 16.0 0.170 0.170 くまとり
コイル方式

（インピーダンス
プロテクタ付）

耐熱平形2心ビニルコード
・長さ：1m
・外径：5.4×2.7（㎜）
・線径：0.75㎟

200 60 0.110 15.0 0.150 0.150

220 60 0.100 17.6 0.180 0.180

DCR20B-10

200 50 0.260 36.0 0.350 0.350 くまとり
コイル方式
（サーマル
プロテクタ付）

・長さ：1m
・線径：AWG22（0.3㎟相当）
・被覆：PVCチューブ No.4200 60 0.220 31.0 0.310 0.310

220 60 0.239 39.1 0.330 0.330

オイルクーラ（ポンプドレン冷却用）

形式記号説明
DCR ※ ※ B － 10

1 2 3 4

仕様

1 基本形式
DCR：オイルクーラ（ポンプドレン冷却用）

2 クーラ能力
10：10形
20：20形

3 配管接続口 ★1
B：接続口 Rc3/8

4 デザイン番号（デザイン番号は変更することがあります。）

注）★ 1. ロータパックNDR08、NDR15 シリーズには、配管接続口形状が異なる専用のオイルクーラを使用しています。

使用油 石油系油圧作動油
油温 0～90℃
雰囲気 工場内
使用温度範囲 0～40℃
使用湿度範囲 20～85%RH（結露なきこと）
通過油量　L/min 最大4

最高使用圧力　MPa｛㎏f/㎠｝ 0.1｛1｝
電源電圧 単相 AC200V（50Hz）、AC200V（60Hz）、AC220V（60Hz）
許容電圧変動 90～110%

ファン電動機電気定格

注）短絡時等のために、0.5A のサーキットブレーカを使用してください。

 DCR10B DCR20B
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外形寸法図
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油出入口2-Rc⅜ 
（樹脂キャップ付き） 

2-φ6取付穴 

（　　）内寸法は、DCR20B-10を示します。 

他は全て同一寸法です。 

風向き 

DCR10B－10
DCR20B－10

取扱上の注意
配管の際、Rc³⁄₈のテーパネジはスパナで角ボス部を
掴んで28.5～33N・mのトルクで締付けてください。

オイルクーラ能力線図
DCR10B－10 DCR20B－10
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グラフ中の線図は、下記を表します。
　　：60Hz
　　：50Hz

上段：50℃
中段：40℃｝室温と入口油温との差
下段：30℃




