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形式記号 ポンプ容量
㎤/rev

最高
使用圧力

MPa

圧力
調整範囲

MPa

出荷時圧力
MPa

最大吐出し量
L/min

電動機容量
出力 kW

（極数：4P）

タンク
容量

L

質量
（油含まず）
㎏50Hz 60Hz

VPU10N083-11JR-30

8

4.0 1.5～4.0 3.5

12.5 15.0

0.75

10 39
VPU10N087-11JR-30 7.0 4.0～7.0 5.0

VPU15N083-11JR-30 4.0 1.5～4.0 3.5
15 40

VPU15N087-11JR-30 7.0 4.0～7.0 5.0

VPU10N083-21JU-20 4.0 1.5～4.0 3.5

1.5

10 45
VPU10N087-21JU-20 7.0 4.0～7.0 5.0

VPU15N163-21JU-20

16

4.0 1.5～4.0 3.5

25.0 30.0

15 46
VPU15N167-21JU-20 7.0 4.0～7.0 5.0

VPU20N163-21JU-20 4.0 1.5～4.0 3.5
20 47

VPU20N167-21JU-20
7.0 4.0～7.0 5.0

VPU15N167-31JU-20

2.2

15 54

VPU20N163-31JU-20 4.0 1.5～4.0 3.5
20 55

VPU20N167-31JU-20 7.0 4.0～7.0 5.0

VPUシリーズ　ベーンパック

形式記号説明
VPU ※※ N ※※ ※ － ※ 1 J ※ － 20 － ※ ※※※

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

仕様

1 基本形式
VPU：可変ベーンポンプ搭載ユニット

2 タンク容量
10：10L
15：15L
20：20L

3 タンク仕様
N ： 標準タンク

（JIS Z2330相当染色浸透試験済み）
※消防法対応品ではありません

4 ポンプ容量
08 ：  8cm3/rev
16 ：16cm3/rev

5 圧力調整範囲
3 ： 1.5 ～ 4.0MPa
7 ： 4.0 ～ 7.0MPa

6 電動機容量
1 ： 0.75kW-4P
2 ： 1.5  kW-4P
3 ： 2.2  kW-4P

7 電動機電圧
1 ： 3〜

　　 200V(50Hz), 200V(60Hz), 
　　 220V(60Hz), 230V(60Hz)

8 電動機効率規格
J ： 下記2規格に適合

　　　・国内規格 JIS C4213 ： 2014（効率レベル ： IE3）
　　　・米国規格 EISA法 AC230V−60Hz（効率レベル ： IE3）
   ※各国の規制対応品はご相談ください
9 電動機端子箱位置

U ： 電動機の上取付
R ： ポンプ側から見て右取付

10 デザイン番号
　  （デザイン番号は変更することがあります。）

20：20デザイン
30： 6 電動機容量が0.75kW

●規制対応にも安心
標準品は米国認証取得済みのモータを標準搭載。（各国の規制対応
品はご相談ください）

●油温上昇を低減
ラジエータの熱交換効率をアップしました。（特許出願中）

●作動油交換時のシールテープ不要
ドレンプラグを平行ネジにしました。

●タンク油漏れの心配不要
JIS規定の非破壊検査及び漏れ検査を全数実施し、検査済銘板貼付。

●設計変更工数を極小化
コンパクト設計かつ取付互換性があります。

特長

11 マニホールドブロック有無
N ： 無（標準の場合は無記号）
A ： 制御系搭載
ABT1 ： 1連ブロック搭載
ABT2 ： 2連ブロック搭載
ABT3 ： 3連ブロック搭載
※別途後付可能（ご相談ください）

12 非標準管理番号

0.75kW 1.5kW/2.2kW

U － 標準

R 標準 ご相談ください

※出荷時の吐出し量は最大値に設定されています。
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114

29

2

7

φ２２配線穴
配線方法：端子台接続
サイズ　Ｕ，Ｖ，Ｗ：Ｍ４　Ｅ：Ｍ５

3

上限 （黄線）
ＨＩＧＨ H

ＬＯＷ L
下限 （赤線）

T1Ｒｃ１/２

DR Ｒｐ３/４（油面上）

P Ｒｃ１/２

T2 Ｒｃ３/８

吸気

5

12376
400

LD

タンクＤＲ：Ｍ１２

16
9

50

（六角ボルト）

４－吊りフック（φ２０）

運搬用固定ボルト（両側：４個）
（運転時にはこのボルトを取外してください。）

240
272

12
0

160

４－取付用長穴
（Ｍ１０ボルト推奨）16

136

14

99

23 R6
.5

68
450

505059

14
1

28
0

（ビニルキャップ）
フランジ取付面規格
ＳＡＥＪ５１８ｂ－１/２

（ビニルキャップ）

圧力調整ネジ

吐出し量調整ネジ
右回転（ＣＷ）　：減
左回転（ＣＣＷ）：増
六角レンチ用穴：６
ロックナット二面幅：１９

右回転（ＣＷ）　：上昇
左回転（ＣＣＷ）：下降
六角レンチ用穴：５
ロックナット二面幅：１７

弊社出荷時に調整しています
ので触らないでください。

（ビニルキャップ）

（ビニルキャップ）

40
5

8

LC

配線穴寸法

０．
７５
ｋＷ
ｘ４
Ｐ

染色浸透試験済合格証
JIS Z 2330相当

配
線
穴
寸
法

6 8 4

1

7

T1 Ｒｃ１/２

DR Ｒｐ３/４（油面上）

P Ｒｃ１/２

T2 Ｒｃ３/８

吸気

5

3

上限 （黄線）
ＨＩＧＨ H

ＬＯＷ L
下限 （赤線）

LG

160

LF

４－吊りフック（φ２０）

運搬用固定ボルト（両側：４個）
（運転時にはこのボルトを取外してください。）

68
LB

505059

14
1

28
0

（ビニルキャップ）
フランジ取付面規格
ＳＡＥＪ５１８ｂ－１/２

（ビニルキャップ）

圧力調整ネジ

吐出し量調整ネジ
右回転（ＣＷ）　：減
左回転（ＣＣＷ）：増
六角レンチ用穴：６
ロックナット二面幅：１９

右回転（ＣＷ）　：上昇
左回転（ＣＣＷ）：下降
六角レンチ用穴：５
ロックナット二面幅：１７

弊社出荷時に調整しています
ので触らないでください。

（ビニルキャップ）

（ビニルキャップ）

40
5

LC

80

１
．５ｋ
Ｗｘ
４Ｐ

12376
400

LD

タンクＤＲ：Ｍ１２

70

（六角ボルト）
240
272

４－取付用長穴
（Ｍ１０ボルト推奨）16

136

14

23 R6
.5

染色浸透試験済合格証
JIS Z 2330相当

6 8 4

1

2

φ２７配線穴
配線方法：端子台接続
サイズ Ｕ，Ｖ，Ｗ ： Ｍ４  Ｅ ： Ｍ５

LJ

■油圧回路図

M12

M

P

Rc1/2 Rc3/8
T2 DR

Rc1/2Rp3/4

(油面上）

T1

1 4 32

5

6

7

8

■油圧回路図

M12

M

P

Rc1/2 Rc3/8
T2 DR

Rc1/2Rp3/4

(油面上）

T1

1 4 32

5

6

7

8
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外形寸法図
電動機端子箱：右取付

部番 名　　称

1 オイルタンク

2 サクションストレーナ

3 油面計

4 注油口兼エアブリーザ

5 オイルクーラ

6 可変ベーンポンプ

7 電動機

8 圧力計

電動機端子箱：上取付

部番 名　　称

1 オイルタンク

2 サクションストレーナ

3 油面計

4 注油口兼エアブリーザ

5 オイルクーラ

6 可変ベーンポンプ

7 電動機

8 圧力計

形　式　記　号 電動機 LC LD H L

VPU10N08＊-11JR-20
0.75kW-4P

411 182 10L 8L

VPU15N08＊-11JR-20 458 228 15L 11L

● 10L タンクはサクションフィルタが横向き（左図参照）、
　15L タンクは縦向きです。

形　式　記　号 電動機 LB LC LD LF LG LJ H L

VPU10N08＊-21JU-20

1.5kW-4P 470

458 182

179 130 249

10L 8L

VPU15N16＊-21JU-20 505 228 15L 11L

VPU20N16＊-21JU-20 559 282 20L 16L

VPU15N167-31JU-20
2.2kW-4P 508

515 228
189 140 259

15L 11L

VPU20N16＊-31JU-20 569 282 20L 16L

● 10L タンクはサクションフィルタが横向き、15L・20L タンクは縦向き（左図参照）です。
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●�周囲環境
○�周囲温度：5〜35℃、周囲湿度：20〜90%RH（結露なきこと）の範囲で、屋内で使用してください。
○�粉塵やオイルミストの多い場所で使用の場合にはオイルクーラの目詰まりが発生し易いので、エアブロー等で

定期的に清掃してください。
●�作動油

○�石油系一般作動油（R&O）をご使用ください。含水系、合成系等の作動油は使用できません。
○�ISO VG32〜46相当油を使用し、油温はVG32の場合は5～60℃、VG46の場合は15～60℃の範囲でご使用ください。
○�作動油中の含水量は0.1%VOL以下としてください。
○�作動油の汚染は機器の故障および寿命低下の原因となりますので、作動油の汚染管理はNAS10級以内を保つよ

うにしてください。
●�運搬

○�運搬や吊り上げる時は、吊りフック（4箇所、φ20穴）を使用してください。
●�設置

○�定置形ですので、振動のない水平な場所に固定してください。
○�転倒防止のため必ず床面に固定してください。
○�吸気を妨げる障害物は、オイルクーラから50mm以上離してください。また、ユニットは熱気がこもらないよう

に通気の良い所に設置してください。
●電気配線

○�元電源には短絡や過電流等に対する電気回路の保護と感電防止のために、ノーヒューズブレーカや漏電遮断器
等の安全装置を取り付けてください。 （電気定格は下表の通りです。）

○�ポンプ用電動機側と電源側の相は
　右記のように結線してください。

　逆回転の場合、3相のうち2相の結線を入れ替えて正しい回転方向にしてください。
○�アース配線は必ず結線してください。
●�起動時

○�全ての油圧回路、電気回路等が運転準備完了していることを確認し、負荷側の油圧回路は無負荷状態またはアンロ
ードにして始動してください。

○�始動の時は急激に全回転速度を与えずに、初めは電動機の入力スイッチを数回ON-OFFさせ、配管中の空気を抜い
てから連続運転してください。空気が抜けるまでエアー噛み込み音がでることがありますが異常ではありません。

○�圧力が上昇することを圧力計で確認してください。

電動機容量
出力 kW

（極数：４P）

定格電流 A 始動電流 A

AC200V
（50Hz）

AC200V
（60Hz）

AC220V
（60Hz）

AC230V
（60Hz）

AC200V
（50Hz）

AC200V
（60Hz）

AC220V
（60Hz）

AC230V
（60Hz）

0.75 3.8 3.4 3.4 3.4 27.3 23.8 26.2 27.4

1.5 6.8 6.4 6.0 6.0 46.6 41 45.1 47.2

2.2 10.6 9.4 9.2 9.2 96 81 89.1 93.2
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ポンプ軸入力曲線

取扱い

● 電動機の容量に応じ、上記範囲内で圧力および吐出し量を変更し、下記条件の範囲でご使用ください。
　1.最大負荷が定格の160％以下でかつ15秒以下　2.平均負荷が定格以下　3.タンク油温が60℃以下
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定格負荷

160%負荷
（瞬時許容 
運転過負荷）

160%負荷
（瞬時許容 
運転過負荷）

160%負荷
（瞬時許容 
運転過負荷）
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電動機側 
U ──── R
V ──── S
W ──── T

 電源側

※米国規格 EISA 法 AC230V-60Hz（効率レベル：IE3）
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