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《ＯＨ ＰＡＣＫ》油圧ユニット

●Vシリーズピストンポンプを使用しており、圧力制御・流量制御を簡単に
コントロール出来るため、省エネルギーな油圧システムが可能です。
●圧力は、21MPaまで対応可能です。
●制御回路については、ベースブロックを準備していますので、システムの決定と
配管出口の確立がスピーディーになり、油圧ユニットもコンパクトになります。

●その他オプションについては別途ご相談ください。

特長

形式記号説明
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部番 名　　称

1 オイルタンク

2 注油口兼エアブリーザ

3 油　面　計

4 サーモワッペン

5 サクションストレーナ

6 ピストンポンプ

7 電　動　機

8 カップリング

部番 名　　称

9 インラインチェック弁

10 高圧ホース

11 低圧ホース

12 防振ゴム

13 リターンフィルタ

14 出口ブロック

15 ゲージダンパ

16 圧　力　計

2
タンク容量

3
連結方式

4
ポンプ容量

5 電動機容量（単位はkW、極数は4P）
1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37

60L Ｍ 15 ○ ○ ○
Ｖ 15 ○ ○ ○

100L

Ｍ 15 ○ ○ ○
Ｍ 23 ○ ○ ○
Ｍ 38 ○ ○ ○ ○
Ｖ 15 ○ ○ ○ ○
Ｖ 23 ○ ○ ○
Ｖ 38 ○ ○ ○

160L

Ｍ 15 ○ ○ ○
Ｍ 23 ○ ○ ○
Ｍ 38 ○ ○ ○ ○
Ｖ 15 ○ ○ ○ ○
Ｖ 23 ○ ○ ○ ○
Ｖ 38 ○ ○ ○ ○

250L

Ｍ 15 ○ ○ ○
Ｍ 23 ○ ○ ○
Ｍ 38 ○ ○ ○ ○
Ｖ 15 ○ ○ ○ ○
Ｖ 23 ○ ○ ○ ○ ○
Ｖ 38 ○ ○ ○ ○ ○
Ｖ 70 ○ ○

400L
Ｍ 38 ○ ○
Ｖ 38 ○ ○
Ｖ 70 ○ ○ ○ ○ ○ ○

630L
Ｍ 38 ○ ○
Ｖ 38 ○ ○
Ｖ 70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

本品はダイキン油機エンジニアリング（株）の取扱い商品です。詳細は営業窓口（U-2 頁参照）に御相談ください。

形式記号説明

1 基本形式
OH：<<OH PACK>> 油圧ユニット 

2 タンク容量
060：  60L	 250：250L
100：100L	 400：400L
160：160L	 630：630L

3 ポンプ・電動機連結方式
Ｍ：モータポンプ
Ｖ：カップリング

4 ポンプ容量
15：V15	 38：V38
23：V23	 70：V70

5 電動機容量
 1.5：  1.5kW－4P	 15   ：15   kW－4P
 2.2：  2.2kW－4P	 18.5 ：18.5 kW－4P
 3.7：  3.7kW－4P	 22   ：22   kW－4P
 5.5：  5.5kW－4P	 30   ：30   kW－4P
 7.5：  7.5kW－4P	 37   ：37   kW－4P
11   ：11  kW－4P




