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ダイキン工業（株）　油機事業部

オイルコン・チラー代表機種の冷媒と充填量（9シリーズ～）

9シリーズ（一部現行機種） 10シリーズ（現行機種） Bシリーズ（現行機種）

種類 充填量(kg) 種類 充填量(kg) 種類 充填量(kg)
AKZ149 R410A 0.49 AKZ14A R410A 0.54 AKZ14B R32 0.38
AKZ329 R410A 0.72 AKZ32A R410A 0.81 AKZ32B R32 0.58
AKZ439 R410A 0.98 AKZ43A R410A 0.83 AKZ43B R32 0.66
AKZ569 R410A 1.02 AKZ56A R410A 1.02 AKZ56B R32 0.86
AKZ909 R410A 1.48 AKZ90A R410A 1.37 AKZ90B R32 1.2
AKJ189 R410A 0.55 AKW14A R410A 0.56 AKL14B R32 0.38
AKJ359 R410A 0.76 AKW18A R410A 0.56 AKL18B R32 0.38
AKJ459 R410A 0.99 AKW32A R410A 0.79 AKL32B R32 0.59
AKJ569 R410A 1.07 AKW35A R410A 0.79 AKL35B R32 0.59
AKJ909 R410A 1.58 AKW43A R410A 0.84 AKL43B R32 0.68
AKJ1509 R410A 2.65 AKW45A R410A 0.84 AKL45B R32 0.68
AKC359 R410A 0.8 AKW56A R410A 1.02 AKL69B R32 0.86
AKC569 R410A 1.25 AKW58A R410A 1.02 AKL71B R32 0.86
AKZ149W R410A 0.35 AKW90A R410A 1.42 AKL124B R32 1.16
AKZ329W R410A 0.39 AKW92A R410A 1.42 AKL126B R32 1.16
AKZ439W R410A 0.57 AKJ18A R410A 0.62 AKJ18B R32 0.45
AKZ569W R410A 0.7 AKJ35A R410A 0.88 AKJ35B R32 0.72
AKZ909W R410A 1.03 AKJ45A R410A 0.93 AKJ45B R32 0.73
AKJ189W R410A 0.46 AKJ56A R410A 1.07 AKJ56B R32 0.91
AKJ359W R410A 0.63 AKJ90A R410A 1.56 AKJ90B R32 1.43
AKJ459W R410A 0.81 AKC35B R32 0.71
AKJ569W R410A 0.91  0.78 AKC56B R32 1.11
AKJ909W R410A 1.07
AKW149 R410A 0.49
AKW189 R410A 0.49
AKW329 R410A 0.72
AKW359 R410A 0.72
AKW439 R410A 0.98
AKW459 R410A 0.98
AKW569 R410A 1.02
AKW589 R410A 1.02
AKW909 R410A 1.48
AKW909-A R410A 1.48
AKW909-W R410A 1.2
AKW929 R410A 1.48

機種
冷媒

機種
冷媒

機種
冷媒

※本資料に掲載されていない機種については、下記にお問い合わせください。

問合せ先：ダイキン油圧技術相談窓口(電話番号：072-653-1201) 平日9時～12時、13時～17時

海上輸送

○
UN2857 の特別規定 SP119 
の要件を満たしているため、

「危険物」とは見なされず、

海上輸送が可能です。

航空輸送

○
特別規定 A26 の要件を満

たしているため、航空輸送

も可能です。

国連番号：UN2857

航空輸送

×
特別規定 A103 の要件を満

たしていないため、「危険

物」となり、航空輸送はでき

ません。

海上輸送

○
UN3358 の特別規定 SP291 
の要件を満たしているため、

「危険物」とは見なされず、

海上輸送が可能です。

国連番号：UN3358
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ダイキン工業（株）　油機事業部

オイルコン・チラー代表機種の冷媒と充填量（～8シリーズ）

～7シリーズ（旧機種） ～7シリーズ（旧機種） 8シリーズ（旧機種）

種類 充填量(kg) 種類 充填量(kg) 種類 充填量(kg)
AKS33K R12 0.5 AKJ(H)56 R22 0.42 AKZ148 R410A 0.49
AKS53K R22 0.53 AKJ(H)106 R22 0.68 AKZ328 R410A 0.72
AKS103AK R22 1.0 AKJ(H)206 R22 1.7 AKZ438 R410A 0.98
AKS103K R22 1.0 AKJ(H)306 R22 3.1 AKZ568 R410A 1.25
AKS203AK R22 1.3 AKZ(H)106 R22 0.92 AKZ568-W R410A 0.56
AKS203K R22 1.3 AKZ(H)206 R22 1.64 AKZ908 R410A 1.53
AKS303AK R22 3.4 AKZ(H)306 R22 1.67 AKZ908-W R410A 1.0
AKS303K R22 3.4 AKT106 R22 0.5 AKZJ188 R410A 0.58
AKS54AK R22 0.37 AKZ106 R22 0.92 AKZJ358 R410A 0.81
AKS54K R22 0.37 AKZ206 R22 1.64 AKZJ458 R410A 1.15
AKS104K R22 0.73 AKZ306 R22 1.67 AKZJ568 R410A 1.25
AKS35AK R22 0.47 AKZ(S)147 R407C 0.49 AKZJ908 R410A 1.65
AKS35K R22 0.47 AKZ(S)257 R407C 0.5 AKZG358 R410A 0.81
AKS55AK R22 0.4 AKZ(S)327 R407C 0.81 AKZG568 R410A 1.25
AKS55K R22 0.59 AKZ(S)437 R407C 0.81 AKZG908 R410A 1.65
AKS105AK R22 0.5 AKZ(S)567 R407C 1.39 PS-V56/77 R410A 1.4
AKS105K R22 0.63 AKZ(S)907 R407C 1.62 AKZC358 R410A 0.8
AKS205K R22 1.23 AKZJ187 R407C 0.63 AKZW148 R410A 0.49
AKS31 R22 0.32 AKZJ357 R407C 0.72 AKZW188 R410A 0.49
AKS51 R22 0.48 AKZJ457 R407C 0.98 AKZW328 R410A 0.72
AKS100T R22 0.33 AKZJ567 R407C 1.03 AKZW358-A R410A 0.85
AKB100AK R22 0.58 AKZJ907 R407C 1.55 AKZW358-W R410A 0.58
AKB100K R22 0.58 AKSN105AK R407C 0.6 AKZW408 R410A 0.58
AKJ50AK R22 0.5 AKSN55AK R407C 0.6 AKZW438-A R410A 0.85
AKJ50Y R22 0.6 AKZT437 R407C 0.83 AKZW438-W R410A 0.58
AKJ100AK R22 0.7 AKZT717 R407C 1.13 AKZW458 R410A 0.93
AKJ100K R22 0.73 AKZG357 R407C 0.72 AKZW568 R410A 1.4
AKJ200AK R22 1.21 AKZG567 R407C 1.03
AKS100Z R22 1.07 AKM107Y R407C 0.73
AKS103Y R22 1.0
AKM104AY R22 0.7
AKM104Ｙ R22 0.7
AKM105Y R22 0.7
AKS100KM R22 0.6
AKD100KM R22 0.6

冷媒
機種

冷媒
機種

冷媒
機種

※本資料に掲載されていない機種については、下記にお問い合わせください。

問合せ先：ダイキン油圧技術相談窓口(電話番号：072-653-1201) 平日9時～12時、13時～17時


